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MODULOS ESTANDAR / STANDARD MODULES

QUICK



Hydrodiseno es el productor espaniol lider en la realizacidon de madulos
prefabricados en hormigdn armado. Preparados industrialmente y con
dimensiones, dotaciones y perfeccionamientos rigurosamente definidos
segun | proyecto pedido por el cliente,

En su catdlogo de productos, cada cliente podra encontrar el madulo
que mejor se adapte a sus necesidades;

QUICK: Madulo de fabricacion estandar. Indicado para Maves Industriales,
Oficinas, Casetas...

BANO: Médulo de baio. Fabricacidn seglin proyecto. Indicado para
Hospitales, Residencias Geriatricas, Hoteles, Complejos de Viviendas. ..
Bano Estructura Aligerada: 5i el problema reside en el peso gue su
estructura puede resistir, Hydrodiseno le propone otra opcion basada
en madulo cuya estructura es realizada en metal y paneles especiales,
lo que le proporcionara un mMenor pesa.

COCINA: Modulo de cocina. Fabricacion segin proyecto. Indicado para
Residencias de Estudiantes, Complajos de Viviendas, Apartahoteles...

Este es un mddulo “llaves en mano”, acabado con todos sus
compoanentes y listo para ser colocado sobre el forjado,

realizando la conexidn directamente a las bajantes e

instalaciones eléctricas v de ventilacian.
Tedo ello con un absoluto respeto de la
normativa del mercado de referencia,
también y sobre todo en lo que concierne
a las tipologias para minusvalidos.

Hhydro M hydro

QUICK: Médulo Estandar Prefabricado en
Hormigon

Caracteristicas:

Ideal para banos, oficinas, naves industriales,
casetas. ..

Adaptacion a las necesidades y gusto del cliente,

Acabado completo en equipamiento técnico vy
componentes.

Al ser un elemento portatil no es necesaria licencia de obras especifica
para su montaje y colocacion.

Realizados en unidades independientes o dobles,

Posibilidad de compra a partir de 1 unidad,

Rapida colocacion y facilidad de conexion de instalaciones.
Elementos opcionales (Termo, impermeabilizacidn y pintura),

VENTAJAS:

PLAZO DE ENTREGA GARANTIZADO: Hydrodiserno garantiza la fecha exacta
de la entrega de sus madulos directamente en la obra de destino.
FRECIO COMPETITIVO: Hydrodiseno obtiene a través de acuerdos con sus
proveedores descuentos gue, aplicados a nuestros clientes logran
ofrecerle un precio muy competitivo,

PRECIO CIERTO: Hydrodiseno realiza un proyecto individualizado v
concreto para cada cliente que le permite conocer el precio final y no
maodificable de cada mddulo complaeto con todos sus componentes,
FACILIDAD DE COMEXION DE LAS INSTALACIOMES: Hydrodisefio entrega
cada mddulo con todas las instalaciones terminadas y listas para conectar
a la red general de bajantes y montantes.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO: Hydrodisefio contempla en cada uno
de los madulos, la instalacion de todos los sifones de sanitarios
comodamente accesibles,

GARANTIA DE CALIDAD: Hydrodiseno, al término de cada ciclo de
produccidn y antes de su salida de fabrica, efectia severas pruebas de
calidad a cada producto.

INTERLOCUTOR UNICO: Hydrodisero le ofrece |a tranguilidad, confianza
y fiabilidad del suministro de producto completo v acabado a través del
sistena “llave en mano”.

SERVICIO POST-VENTA: Hydrodisefo se responsabiliza del preducta
también después de |la entrega, garantizando a través de su
Departamento Técnico una asistencia rapida y eficaz.



INTERIOR
Interior: D1/1; D1/2; D3/1; D3/2; D4/1; D4/2; D51; D5/2; D6/ ; D6SZ; Da/2
Int. Adaptadeo Minusvalidos: DH/1; DH/2; Exterior: D7/1: 07/2; D8/1;

D&s2; Ext. Adaptade Minusvilidos: DHE/1; DHE/2 Medidas Ext:
202x222 crn. Altura Iat: 240 <. Alvdra Ext: 257 cm. Espesor Pavimento:
12 cm. Peso: 4.400 kg, + 5%

Interior: D1/71: D12 D31: D3/2: D4, Dd4/2: D5/1: D52 DeS: Ded2:
nt. (Adapted Handicapped Persons): DH/1; DH/2; Exterior: D7
D7i2; DEN; D82, Ext. (Adapted Handicapped Persons): DHE
DHE/2. Ext. Measurements: 202x222 cm. Int. Height: 240 cm. Ext,
Height: 257 cm. Thickness Pavement: 12 cm, Weight: 4,400 kg, £ 59
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